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von Michael
(Text) &

Sören Sünkler
(Fotos)
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Die Molot Vepr 12 Police im Kaliber
72/76 im Detail. Diese Art von Flinten

werden hauptsächlich für zwei Szenarien
vorgehalten: Das schnelle öffnen von

Türen unter Einsatz von sich zerlegender
.,,. .. Frangible-Spezialmunition und die

'*g, Unsch ädlichmachung von Kampfhunden,
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öchro t f l in ten  haben s ich  in  Europa im
:Joo l i ze i l i chen und mi l i tä r i schen Bere ich
a ls  Sonderwaf fen  e tab l ie r t ,  während man
in  den USA b is  vor  gu t  10  -  15  Jahren d ie -
se  hauptsäch l i ch  a ls  zusätz l i che  St re i fen-
bewaffnung mitführte. Spätestens nach
dem North Hollvwood Shootout im Febru-
ar  1997 ha t  s ich  dor t  aber  d ie  Erkenntn is
durchgesetz t ,  dass  durchsch lagss tärkere ,
weiter reichende Langwaffen für den Strei-
fend iens t  a ls  Zusatzbewaf fnung gegen Ac-
t ive Shooter sowie durch Schutzwesten
oder  ähn l i che  Mi t te l  geschütz te  po l i ze i l i che
Gegenüber  gee igneter  s ind .  Daher  f inden
s ich  heute  in  v ie len  St re i fen fahrzeuqen ne-

\  Oen F l in ten  auch Langwaf fen ,  me is i im Ka-

\  l iber  5 ,56  mm x  45 .  Masch inenp is to len  w ie
r ,d ie  MP5 wurden und werden hauotsäch l i ch

Links: Die Molot Vepr 12 Police
vereint die ballistische Cha-

rakteristik einer FIinte mit den
ergonom ischen und ta ktischen
Vo rtei len ei nes Stu rmg eweh rs.

Die wicht igsten Eigenschaften der Mo-
tot  Vepr 72 Pot ice im Überbl ick:

. Kaliber 12/76
. Magazinkapazität acht Patronen

. hartverchromter 29-cm-Lauf
. Gewicht ca, 3,6 kg

. Mündungsfeuerdämpfer
r M1913-Schienen auf Staubschutz-

deckel, unter Handschutz und Gasab-
nahme

ergonomische, beidsei t ige Sicherung
.  M4-Schubschaft,  nicht klappbar

. autom, Verschlussfang
r Magazinschacht
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be i  SWAT- /SEK-E inhe i ten  verwendet ,  wo-
be i  auch h ie r  aus  versch iedenen Gründen
se i t  e in igen Jahren e ine  Wende zum Ka l i -
ber  5 ,56  mm zu verze ichnen is t .

S i tua t ion  in  Deutsch land

In  deutschen St re i fenwagen f indet  man
meis t  Masch inenp is to len  vom Typ MP5 im
Kal iber  9  mm a ls  Zusatzbewaf fnung,  wäh-
rend Schro t f l in ten  prak t isch  nur  Sonder -
e inhe i ten  vorbeha l ten  s ind .  D iese  F l in ten
werden dor t  hauptsäch l i ch  fu r  zwe i  Sze-
nar ien  vorgeha l ten :  Das  schne l le  Of fnen
von Türen un ter  E insa tz  von s ich  zer le -
gender  Frang ib le -Spez ia lmun i t ion  und d ie
U n s c h ä d l i c h m a c h u n g  v o n  K a m p f h u n d e n ,
Be i  be iden Szenar ien  is t  d ie  lYög l ichke i t
e ines  schne l len  zwe i ten  Schusses  w ich t ig ,
ha lbautomat ische F l in ten  b ie ten  h ie rbe i
en tsprechende Vor te i le .  F rüher  war  de-
ren  techn ische Zuver läss igke i t  aber  o f t
f rag l i ch  und ers t  in  den le tz ten  Jahren ka-
men w i rk l i ch  zuver läss ig  funk t ion ie rende
M o d e l l e  a u f  d e n  M a r k t ,  z u m  B e i s p i e l  d i e
Benelli M4 (siehe I(-ISOil SPlilll.ll' Waf-
fen & Ausrüstung deutscher Sonderein-
h e i t e n )  o d e r  d i e  r n  d i e s e m  A r t i k e l  b e h a n -
de l te  Mo lo t  Vepr  12 .  D ie  un tersch led l i chen
I m n u l s e  v e r s c n i e d e n e r  l " l J n i t i o - s s o - t e -
k ö n n e n  ü b e r  e n t s p r e c h e n d e  W e c h s e l -
S c h l i e ß f e d e r n  a u s g e g l i c h e n  w e r d e n ,  D a s
macht  e inen Mun i t ionswechse l  zw ischen
stark  un tersch ied l i chen Sor ten  während
des E insa tzes  unprak t ikabe l ,  im normalen

Oben: Die Flinte wird nicht über ein
Röh re n ma gazi n gela d e n, so nde rn

ganz konventionell über ein Kasten-
magazin. Bei den Ladetätigkeiten

wendet man die klassische AK-Tech-
nik an, da der Spannhebel auf der

rechten Seite der Waffe ist.

.{,-
!g

;,"!'

' . ' . ' i '
$. ;.
f . , n" J: ': '' ;',t' 

': 
:; 

,

;:,,,'{ä1i.
, r e : ' - .  i r ' ;
' { i i 4 i . ! " , : ] .

*,

'i',i:..il,

:.
; ,
. , i "

*
I ':t'' { &

ryi
i,:;
s1' r;'
r&

\,j,w
t '

,.... Rechts: Die Konzeption
der Waffe lässt mehre-

. re schnelle Schüsse ohne
.. :; zeitrau bendes Repeti ere n
-::: zu, wi€ dieser SEK'Beamte
' , ' ,  beweist.  Foto: ol iver Fa k
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oder
sondern aus

bundstoffen
Ieichter

llnten: Das SchiebevrcieÄ
für die Slellungen 7 bis

70, Es besteht auch eine
i , Seitenjustierung.

Einsatzkontext dieser Waffe dürfte dieser
Umstand jedoch zu  vernach läss igen se in .
Beim direkten Konkurrenten des Herstel-
lers lzhmash, der Saiga -?2K, kann man
z.  B .  den Gasdruck  über  e ine  Zwei -Pos i t i -
onen-Gasdüse regu l ie ren  und an  d ie  ver -
wendete  Mun i t ion  anDassen.  V ie le  deut -
sche Soez ia le insa tzkommandos nu tzen
zur Zeit z. B. die Benelli M4 Super 90 mit
un tersch ied l i chen Ergebn issen.  D ie  Bun-
deswehr nutzt seit  Jahren die Remington
870 Police mit Pistolengrif f ,  während die
Fe ld jäger  in  der  Zukunf t  auch au f  d ie  Be-
nel I i zurückgreifen werden.

Das System

Die Molot Vepr 12 Police basieft auf dem
AK-Sys tem,  genau genommen dem RPK-
74-Sys tem,  das  im g le ichen Haus ge fer t ig t
w i rd .  Das  Waf fengewich t  l ieg t ,  abhäng ig
von den verwendeten  Anbaute i len ,  be i  ca .
3 ,6  kg .  Für  d ie  Verwendung von F l in ten-
mun i t ion  muss ten  versch iedene Anderun-
gen am Versch luss  durchgeführ t  werden.
Für  den Nutzer  g ib t  es  zwe i  wesent l i che
Verbesserungen in  der  Handhabung:  Zum
einen is t  d ies  d ie  be idse i t ig  bed ienbare  S i -
cherung ähnlich der des Gall /s, wobei der
Daumen der  rech ten  Hand e inen Hebe l
über  dem P is to lengr i f f  bed ien t .  D ie  S iche-
rung auf der rechten Waffenseite wurde
zudem veränder t ,  um e in  Bed ienen mi t
dem Ze ige f inger  zu  ermög l ichen.  Zum
anderen besitzt die Waffe einen Magazin-
schacht ,  so  dass  das  Magaz in  nur  e inge-
schoben und n ich t  AK- typ isch  e ingehakt
werden muss.  D ies  macht  das  E inse tzen
der  mi t  Schro tpa t ronen ge fü l l ten  Magaz ine
e in facher .  Ge lös t  werden d ie  Magaz ine  mi t
e inem AK- typ ischen Magaz in lösehebe l .  D ie
Verwendung von Kastenmagazinen macht
die Waffe zwar sperrigel dafür ist ein
Nach laden schne l le r  mög l ich  a ls  be i  F l in -
ten  mi t  k lass ischem Röhrenmagaz in .  D ie
Standardkapaz i tä t  der  Magaz ine  be t räg t
ach t  Schuss ,  es  g ib t  a l le rd ings  auch Maga-
z ine ,  te i l s  von  Dr i t thers te l le rn ,  d ie  andere
Kapaz i tä ten  b ie ten .  So s ind  zum Be isp ie l
auch d ie  Sa iga  12-Magaz ine  verwend-
bar ,  während d ies  umgekehr t  n ich t  mög-
l ich ist.  Weiterhin besitzt die Waffe einen
Versch luss fang,  der  den Versch luss  nach
dem letzten Schuss offen hält.  Die Waffe
kommt  ab  Werk  mi t  e inem E inschubschaf t
des  ARlS-Typs ,  so  dass  h ie r  versch iedens-
te  Oot ionen nach Nutzerwunsch mont ie r t
werden können.  Zur  Montage von we l te -
ren  Anbaute i len  bes i tz t  d ie  Waf fe  un ten  am
Handschutz  und un ter  der  Gasabnahme
jeweils eine Picatinny-Schiene, ebenfal ls
be f indet  s ich  e ine  so lche Sch iene au f  dem
Staubschutzdecke l .  Für  den po l i ze i l i chen
Kontex t  lassen s ich  so  be isp ie lswe ise  e in
Laser  und/oder  e ine  Waf fen lampe mont ie -
ren .  Auf  dem Staubschutzdecke l  können
Ref lexv is ie re  oder  ähn l i ches  mont ie r t  wer -
den,  was au f  po l i ze i -  und f l in ten typ ische
Einsatzd is tanzen ausre ichend genau se in
so l l te .  D ie  au f  den Abb i ldungen geze ig te
Waffe besitzt einen 29 cm langen, hartver-
chromten Lauf ,  e ine  Var ian te  mi t  43-cm-
Lauf  e r f reu t  s ich  be im spor t l i chen Sch ie-
ßen in  dynamischen F l in tend isz ip l inen  in
Deutsch land s te igender  Be l ieb the i t .
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lJnteni Über verschiedene MIL-STD-I9 73-
Montageschienen unter der Waffe und an den
Seifen können unterschiedliche Zielhilfen
montiert werden.

Oben:
LED-

x L- 2 Ll;':l(äfi n vo r n e ü be r
Schiene angebracht

Links: Die Vepr L2 im Kaliber
12/76 hat einen innen verchrom-
ten Lauf mit einer Länge von 43O

mm. Die Gesamtlänge beträgt 706
cm. Das Gewichtbeträgt 3,9 kg.

www,waffensch umacher,com
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Links: Die Potlüei-
sich
als

Techniker-

Links: Die Ausstattung besteht aus Klapp- oder Schiebeschaft,
Picatinny-Sch ienen a uf dem festen Systemkastendeckel u nd
unterhalb der Gasentnahme, Büchsenvisierung und Mündungs'
kom pensator, beidseitiger Sicheru ngsfl ügelverlä ngerungt la ngen
Magazinauslöser, zwei Verschlussfanghebel und Magazinschach-
terweiterung, Sie wird für Behörden mit einem Acht'Schuss-Maga-
zin und Bedienungsanleitung ausgeliefeft, Die Waffen werden nach
der Teilelieferung in Deutschland vollständig neu überarbeitet'
durchgesehery optimiert und danach nach hohen Standards wieder
zusammengebaut. Ebenso wird die Schulterstütze erst in Deutsch-
land montiert und geprüft. Auf Wunsch kann die Flinte auch ohne
Schulterstütze und mit Abschlusskappe a/s Breacher-Flinte gelie-
fert werden. Ebenso wird sie auch vom Zoll (ZUZ) benutzt'

Links: Zur Zeit
wird die Flinte bei

verschiedenen
SpezialeinsaE-
kommandos er-

folgreich erprobt,


